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Vejudgifter I historisk perspektiv 

• De årlige vejudgifter 1992-2006 svingede mellem 13.000 kr. og 71.000 kr.  I gennemsnit var de på ca. 
26.000 kr. pr. år 

• En gennemgribende renovering af Klitborgvej var påkrævet i 2007/08 
• Bestyrelsen gennemførte en vurdering af vejtilstand & udbedring med assistance fra Vejteknisk Institut 

(VTI) i 2007 
• Klitborgvej (Rørvigvej – Mellemvej) renoveret 2007/08 jf. VTI anbefaling 

 

      

 

Vejteknisk Instituts Rapport, 15. marts 2007 – Konklusion 

• ”Problem 
–  Alle veje har for ringe afvandingsmuligheder, idet de ofte ligger lavere end det omkringliggende 

terræn og har en varierende  tværprofil 
–  Dette har bevirket, at vejene på de mest trafikerede strækninger er blevet hullede og ujævne 

• Anbefalet løsning 
– Der udføres en forbedring af  den sydlige del af Klitborgvej , således at der skabes en vej med rette 

tværprofil og gode afvandingsmuligheder 
– Skal ske ved, at den ødelagte del af vejen skabes bort og erstattes af korrekt overbygning 
– Øvrige veje observeres, således at skader opdages tidligt og repareres inden skaden bliver for stor” 

 
Tiltag 2007 – 2013 
 

• 2007-2008 - Klitborgvej fra Rørvigvej til Mellemvej renoveret i bund jf. anbefaling fra Vejteknisk Institut 
• 2008 – ”Vejvedligeholdelsesplan 2008-2020” udarbejdet og vedtaget på Generalforsamlingen i 2008 

– Årligt budget på 50.000 ”2008 kr.” over 12-årlig periode mhp. at gentage udbedring af Klitborgvej 
i 2019, budgetteret til 200.000 ”2008 kr.” 

• 2013 – Justeret Vejvedligeholdelsesplan udarbejdet og vedtaget på Generalforsamlingen i 2013 
– Forventet Budget til Årlig Standard Vedligeholdelse i ”2013 kr.” inkl. moms: 

• Dobbeltskrabning af Klitborg, forår: 3750 kr. 
• Opfyldning af huller på alle veje med små skærver 2 gange årligt: 12.500 kr. 
• Opfyldning af grusbunker, hvert andet år: 1.875 kr. 
• Totalt mellem 16.250 - 18.125 kr.  
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– Derudover skal der årligt hensættes midler til Fremtidig Special Udbedring på ca. 15-20.000 kr. 
per år 

• Kategori I Veje– Standard HØJ 
•  Klitborgvej fra Rørvigvej – Mellemvej 

• Kategori II Veje – Standard  GOD 
• Klitborgvej – ud 
• Mellemvej fra Lynghusvej – Klitborgvej 

• Kategori III Veje – Standard ALMIMDELIG 
• Resterende veje 

 

Resultater, Erfaringer og Fremtiden 

Den langsigtede og justerede Vej vedligeholdelsesplan har virket. Vejtilstanden er god og de årlige udgifter er 

faldet med 27% 

• De årlige vejudgifter er faldet med 27% - fra 26.000 kr. til 19.000 kr.  - efter renoveringen i 2008 og ved 
hjælp af den gradvist justerede vedligeholdelsesplan 

• Dette niveau forventes bibeholdt i perioden 2016 – 2019. Samtidigt skal vi fortsat lægge midler til side til 
kommende større renoveringer, som Vejvedligeholdelsesplanen indeholder 
 

 
 

Fremtiden 
• Bestyrelsen forventer, at det nuværende årlige vejbidrag på mellem  400 - 500 kr. for de 85 betalende 

ejendomme kan fastholdes . Det vil give et budget på mellem 34.000 og 42.500 kr. 
– Ca. 20.000 kr. til Årlig Standard Vedligeholdelse 
– Ca.  15-20.000 kr. til hensættelse til fremtidige  periodiske / større Special Udbedringer jf. 

Vejvedligeholdelsesplanen 
• Størrelsen af en potentiel gennemgribende renovering af alle tre vejkategorier i 2020 er behæftet med 

ganske stor usikkerhed.  Den nuværende årlige Vejvedligeholdelsesplan vil muligvis kunne reducere de 
oprindeligt forudsete renoverings udgifter 
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• Bestyrelsen anbefaler en eventuel revurdering af vejenes tilstand og Vejvedligeholdelsesplanen med 

hjælp af Vejteknisk Institut i 2018 
 
Sådan hjælper DU med at minimere DIT Vejbidrag! 

• Kør ALTID langsomt. Max 20km/timen 
 

            
 

• Beskær dine træer langs vejen. Så ”vandrer” vejen ikke og vedvarende dryppen fra træerne efter 
regn vil ikke lave huller i vejen 

                                                                
• Reparer huller langs din grund, før skaden bliver for stor, med grus fra de udlagte bunker  …. 

               …og snup lige naboens med, hvis familien ikke er der☺ 
 
Venlig hilsen 
 
Vejformanden 
Flemming Sundø 
 

 

 


